
CAMISA MANGA LARGA COMBINADA

DESCRIPCIÓN DE LA PRENDA

2 bolsillos en pecho con tapeta de cierre de velcro. Cuello en mismo color que tejido de contraste. Mitad superior tejido flúor, mitad inferior tejido 
contraste. 2 bandas reflectantes horizontales en cuerpo de 5 cm de ancho. 2 bandas reflectantes horizontales en mangas de 5 cm de ancho.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COLORES

Tejido: Flúor y Contraste Popelín de 110 gr/m2 

Composición: Flúor: 80% poliéster / 20% algodón
Contraste: 65% poliéster / 35% algodón
Tallas: XS a 3XL

NORMATIVA CATEGORÍA

EN ISO 13688/13 Exigencias generales norma CE Europea
EN ISO 20471/2013 Ropa de Señalización de Alta visibilidad

EN ISO 20471/2013 CLASE 1 / 2

UTILIZACIÓN

Esta destinado para señalizar la presencia diurna y nocturna del usuario bajo situaciones de peligro.
No deberá utilizarse este EPI para otros tipos de riesgo.
Para la fabricación de este EPI se han empleado materiales de primera calidad, que garantizan un adecuado nivel de protección al usuario, en las 
partes que la prenda cubre.

LAVADO ( Las instrucciones de lavado son las que la etiqueta lleva en la prenda ) 

Uds / caja

20

ALTA VISIBILIDAD COMBINADA

Chintex S.L. declara y da conformidad, a que las específicaciones arriba expuestas en la ficha de producto corresponden con los productos comercializados.  

REF 1203

CHINTEX     ALTA VISIBILIDAD / VESTUARIO LABORAL / VESTUARIO CORPORATIVO / CALZADO
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GARANTÍA 
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Naranja
Marino

Amarillo
Marino

Amarillo
Azulina

Amarillo
Verde Osc

Amarillo
Verde Med

Amarillo
Verde Cla

Amarillo
Gris

FICHA DE PRODUCTO
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